
Технические требования к самоклеящейся пленке на призматрон 3х6 м

Формат РК Призматрон 3х6 (самоклеющаяся пленка)

Материал  Mатовая  PVC  самоклеющаяся  пленка  Permanent  (например,  Oracal  640 
Permanent)

Рекомендуемый производитель Orafol

Не рекомендуемый производитель

Плотность, г/м2

Печать Односторонняя, цветность 4+0

Комплектация Печать в 4 фрагментов 
(3000(высота)  х  1500(ширина)  мм  (видимый  размер  фрагмента)  +  нахлест  между 
фрагментами 10-20 мм.)

Габаритный  размер  постера,  мм  6000х3000  (суммарный  размер  по  фрагментам 
видимого поля)

Запечатываемое  поле,  мм 6000х3000  (суммарный  размер  по  фрагментам  видимого 
поля)

Границы значимой информации, мм 5800х2800

Обрезка Фрагменты должны быть четко обрезаны, поля для нахлеста остаются

Упаковка Постеры должны быть герметично упакованы в плотный материал (бумага, 
винил, пленка и т.п.).

Обязательный запас при размещении на 1 месяц, %
10%  (округление  до  целого  количества  постеров  в  большую  сторону).  Возможно 
предоставление РИМ без запаса, с обязательным предоставлением макета для печати

Гарантия, дней 30

ПРИМЕЧАНИЕ Если постер не соответствует техническим требованиям, гарантия 
на размещение постера не предоставляется


